Produits chimiques : l'étiquetage évolue

Introduction

Le SGH ou Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques est un ensemble de recommandations élaborées au niveau international. Il vise à harmoniser les règles de classification des produits chimiques et de communication des dangers (étiquettes, fiches de données de sécurité). En Europe, dans les secteurs du travail et de la consommation, le SGH est mis en application via le règlement européen CLP (Classification, Labelling and Packaging). 

Dates clés

· A partir du 20 janvier 2009 : entrée en vigueur du nouveau règlement CLP.

Période transitoire jusqu’au 1er décembre 2010, durant laquelle les deux systèmes d’étiquetage coexistent. Il n’y aura cependant en aucun cas, de double étiquetage.

· 1er décembre 2010 : application obligatoire du règlement CLP pour les substances chimiques hors mélanges.

· 1er juin 2015 application obligatoire du règlement CLP pour les mélanges.

Les principaux éléments de l’étiquetage

         Exemple de nouvelle étiquette
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L’étiquette comporte :

· l’identité du fournisseur

Le règlement CLP prévoit que les étiquettes des produits chimiques doivent comporter le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des responsables de la mise sur le marché du produit.

· le nom du produit

Pour les substances, l’identificateur est un nom chimique et dans certains cas, un numéro d’identification.
Les étiquettes des mélanges doivent, quant à elles, comporter :

· la dénomination ou le nom commercial du produit 
· le nom chimique de certaines des substances entrant dans la composition du mélange

· le(s) pictogramme(s) de danger

Les pictogrammes de danger prescrits par le règlement CLP sont issus du SGH et sont au nombre 

de 9. Ils ont une forme de losange et sont composés d'un symbole noir sur un fond blanc bordé de rouge (cf. doc 1 et 2).
Chaque pictogramme possède un code composé de la façon suivante : « SGH » + « 0 » + 1 chiffre.

· les mentions d’avertissement 

C’est un mot qui indique le degré relatif d’un danger. On distingue deux mentions d’avertissement 

· « DANGER » utilisé pour les catégories de danger les plus sévères

· « ATTENTION »

· Les mentions de danger

Ce sont des phrases qui décrivent la nature et le degré du danger causé par le produit.

Un code alphanumérique constitué de la lettre « H » et de trois chiffres est affecté à chaque mention de danger (cf. doc « liste des mentions de danger », consultable en salle de TP).

Ces mentions de danger équivalent aux phrases « R » de l’ancien système.

Une classe de danger définit la nature du danger, qu’il s’agisse d’un danger physique, d’un danger pour la santé ou d’un danger pour l’environnement.
Exemples : liquides inflammables, cancérogénicité, dangers pour le milieu aquatique…

Une classe de danger peut être divisée en catégories de danger.
Les catégories de danger permettent une comparaison du degré du danger de cette classe. La catégorie 1 représentant le danger le plus sévère (cf. doc 3).

· les conseils de prudence

Il s’agit de phrases qui décrivent comment bien stocker, manipuler ou éliminer le produit chimique et que faire en cas de fuite ou d’accident.

Chaque conseil de prudence est affecté d’un code composé de la lettre « P » et de trois chiffres (cf. doc « conseils de prudence », consultable en salle de TP).

Ces conseils de prudence  équivalent aux phrases « S » de l’ancien système.

· les informations supplémentaires dans certains cas

Il existe d’autres phrases types qui complètent les informations fournies dans les mentions de danger et les conseils de prudence.

Ces phrases sont codifiées « EUH » suivi de 3 chiffres (cf. doc « informations additionnelles sur les dangers », consultable dans le classeur en salle de TP).

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS UTILES

Textes officiels

· Annexe II du règlement REACH 1907/2006 (règlement « enRegistrement, Evaluation et Autorisation des produits Chimiques», concernant les prescriptions en matière de fiche de données de sécurité)
· Règlement CE 1272/2008 (CLP-SGH) 

Documents INRS

À lire sur le site http://www.inrs.fr/

· Dossier sur le SGH

· Fiche toxicologique du produit dangereux Base de données
· Fiche de données de sécurité ED954
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Les pictogrammes de danger

Risques

ou amplifier un feu, rendant
ainsi son extinction difficile.

combustibles.

Pictogrammes Signification Précautions Exemples
. Substances qui peuvent exploser Eviter les chocs, les frictions,
Explosif . o P -
sous certaines conditions définies. les étincelles et la chaleur.
Eviter tout contact avec des
Substances qui peuvent sources d'ignition
Inflammable s‘enflammer au contact d'une (étincelles, flammes...).
flamme, de la chaleur, de I'air, de I'eau. Eviter le contact avec l'air,
I'humidité et I'eau.
Les substances comburantes
euvent embraser des o
i . i Tenir a I'écart des substances
Comburant produits combustibles

Gaz sous pression

Ces gaz peuvent exploser sous l'effet de
la chaleur ou provoquer
de graves brilures.

Tenir a l'écart des sources de
chaleur et éviter
tout contact avec la peau.

Corrosif

Les tissus vivants et les équipements
sont détruits
au contact de ces produits.

Eviter tout contact avec la
peau et les vétements.
Ne pas respirer les vapeurs.

Graves altérations

Produits cancérogénes, mutagénes,
néfastes pour la reproduction ou

Eviter tout contact avec le corps
humain, y compris
I'inhalation de vapeurs.

de la santé capables d'altérer le fonctionnnement ; e
. Consulter immédiatement un
de certains organes. e :
médecin en cas de malaise.
Eviter tout contact avec le corps
Ces produits empoisonnent rapidement, humain, y compris
Toxique méme a faible dose et peuvent I'inhalation de vapeurs.

provoquer la mort.

Consulter immédiatement un
médecin en cas de malaise.

Autres dangers
pour la santé

Ces produits peuvent provoquer
des empoisonnements (a forte dose),
des irritations,
des allergies cutanées,
des somnolences, vertiges...

Eviter tout contact avec le corps
humain, y compris
I'inhalation de vapeurs.
Consulter immédiatement un
médecin en cas de malaise.

Danger pour
I'environnement

Ces produits ont des effets néfastes sur
'organisme,
principalement
ceux du milieu aquatique.

Ne pas rejeter dans
l'environnement.
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	E Explosif
	SGH01
	F Facilement inflammable

F+Extrêmement inflammable
	SGH02
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	O  Comburant
	SGH03
	C Corrosif
	<SGH05
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	T  Toxique
	SGH06
	T+  Très toxique
	SGH07
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	Xi  Irritant

Xn Nocif
	
	N  Dangereux pour l’environnement
	SGH09
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SGH 04

Gaz sous pression :

Comprimé

Liquéfié

Liquide

Liquide réfrigéré

Dissous
	
	[image: image17.png]



SGH08

Sensibilisation respiratoire

Mutagénicité 

Cancérogénicité

Toxicité (reproduction)

Toxicité (organes cibles)

Danger par aspiration
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Doc. 2   Les pictogrammes et les dangers qu’ils représentent
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Ces produits peuvent exploser au contact d’une 

flamme, d’une étincelle, d’électricité statique,

sous l’effet de la chaleur, d’un choc, de frottements, …





Ces produits peuvent s’enflammer suivant le cas :

•au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, …

•sous l’effet de la chaleur, de frottements, …

•au contact de l’air

•au contact de l’eau, s’ils dégagent des gaz inflammables 


Comburants
Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s’ils sont en présence de produits inflammables.


Ces produits sont des gaz sous pression dans un récipient :

•certains peuvent exploser sous l’effet de la chaleur. Il s’agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous

•les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et blessures cryogéniques.


Ces produits sont corrosifs. Suivant les cas:

•ils attaquent ou détruisent les métaux

•ils rongent la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection

Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose.

Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l’organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d’autres troubles plus importants entraînant la mort.

Ces produits peuvent exercer leur toxicité par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation.




Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories:

•produits cancérogènes, produits mutagènes, produits toxiques pour la reproduction

•produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux…Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l’on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises

•produits qui peuvent entraîner des effets graves sur les poumons et qui peuvent être mortels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires 
•produits qui provoquent des allergies respiratoires 

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants:

•ils empoisonnent à forte dose

•ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau

•ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas)
•ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges

Doc. 3
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divisions
11,12,13,14
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mélanges
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type A

Peroxydes
organiques, type A

Gaz inflammables, catégorie 1
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catégories 1, 2

Liquides inflammables,
catégories 1, 2, 3

Matieres solides inflammables,
catégories 1, 2

Substances et mélanges
autoréactifs, types C, D, E, F

Liquides pyrophoriques,
catégorie 1

Matieres solides
pyrophoriques, catégorie 1

Substances et mélanges
auto-échauffants, catégories 1, 2

Substances et mélanges qui,
au contact de I'eau, dégagent
des gaz inflammables,
catégories 1, 2, 3

Peroxydes organiques,
types C, D, E, F

Gaz
comburants,
catégorie 1

Liquides
comburants,
catégories 1, 2, 3

Matieres
solides
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Gaz sous
pression :

-gaz
comprimeés
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réfrigérés

- gaz dissous
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mélanges corrosifs
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catégorie 1
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cutanée, catégories
1A, 1B, 1C
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graves/irritation
oculaire, catégorie 1
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categories 1,2, 3
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Toxicité spécifique pour
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exposition unique,
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catégorie 1

Dangers
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Danger
chronique,
catégories 1, 2

Substances et mélanges autoréactifs, type B
- Peroxydes organiques, type B
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- Explosibles, divisions 1.5, 1.6

Gaz inflammables, catégorie 2
Substances et mélanges autoréactifs, type G

- Peroxydes organiques, type G

Toxicité pour la reproduction, catégorie supplémentaire : effets sur ou via l'allaitement
Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégories 3, 4
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