
 

Usage des capteurs en physique chimie 

Module Optique 

Détecteur et mesure d'éclairement à l'aide d'une photorésistance 

   

Niveau Bac pro 2e professionnelle 

Programme de 

formation 

Optique : comment caractériser et exploiter un signal lumineux ? 

 

Objectif du TP Etalonner une photorésistance pour réaliser un détecteur d’éclairement et un luxmètre. 

Données sur le 

composant 

Définition 

Une photorésistance (ou LDR pour light dépendent résistor) est un 

composant électronique (semi-conducteur comme CdS, SeCd, SbIn, SbAs 

... ) dont la résistance diminue lorsque l’éclairement augmente. 
Les photons incidents augmentent le nombre des porteurs libres et diminuent la 

résistance. L'efficacité est fonction de la longueur d'onde de la lumière. 

Pour CdS, la courbe de sensibilité est voisine de celle de l'oeil humain. 

Symbole de la LDR  

Caractéristique – Courbe et équation 

Pour les éclairements faibles (1 lux) à forts (1000 lux) la 

variation de résistance avec l'éclairement est représenté 

correctement par une loi du type R = R0.E−k. 

Exemple de composant et caractéristiques 
http://www.farnell.com/datasheets/1511557.pdf 

Etalonnage du 

capteur 

Caractéristique de la LDR 

Mesure de la résistance en fonction de l’éclairement puis utilisation d’un tableaur pour tracer 

la courbe R=f(E) et pour éventuellement rechercher le meilleur modèle. 
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http://www.farnell.com/datasheets/1511557.pdf?_ga=2.197418031.1658495642.1578350018-1887809982.1578350018&_gac=1.238166324.1578350018.EAIaIQobChMI9_f4vIDw5gIVTUPTCh1yJA0HEAYYASABEgLrUvD_BwE


Mise en œuvre du 

capteur 

Détecteur d’éclairement : permet de commander une LED lorsque l’éclairement descend 

en-dessous d’une valeur de consigne. 
Version 1 : la courbe d’étalonnage permet de déterminer la résistance de la LDR au-dessus de 

laquelle la LED doit être allumer. 

Version 2 : La modélisation de la caractéristique de RLDR = f(E) permet de calculer E. Si E est 

inférieure à la consigne alors la LED est allumée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il est possible de piloter un relais par l’intermédiaire d’un transistor NPN 2N2222 pour 

commander une lampe plus puissante alimenter par une autre source de courant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxmètre : permet d’afficher l’éclairement sur le 

moniteur série (même montage que précédemment). 
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