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Solution aqueuse - pH, sécurité chimique
Travaux pratiques : Traitement des déchets acides ou basiques

	Jean Jacques KRATZ professeur au lycée Emile Mathis, Schiltigheim



	
	Date de création
	Avril 2007

	

	OBJECTIF de la séance ou du document
	· Appliquer un protocole expérimental

· Neutraliser des déchets de solutions acide ou basique par une solution appropriée avant leur rejet à l’égout.

· Utiliser un indicateur coloré et justifier son utilisation



	

	Classe concernée
	CAP,BEP
	Durée d’utilisation
	30 minutes 

	

	Type de document
	Activité cours  FORMCHECKBOX 

	Evaluation   FORMCHECKBOX 

	TP   FORMCHECKBOX 


	
	Module  FORMCHECKBOX 

	Test de prérequis  FORMCHECKBOX 

	Exercices  FORMCHECKBOX 


	
	Travaux dirigés  FORMCHECKBOX 

	Devoir maison  FORMCHECKBOX 

	 MACROBUTTON  AbaisserNiveauListe "[autre, cliquez ici]" 

 FORMCHECKBOX 


	

	Matériel 
	· Une blouse, des gants et des lunettes de protection

· 1 flacon étiquette « solution à neutraliser » contenant de l’acide chlorhydrique ou de l’hydroxyde de sodium à 10-2 mol/L.

· 1 flacon contenant de l’acide chlorhydrique à 10-2 mol/L avec une pipette.

· 1 flacon contenant de l’hydroxyde de sodium à 10-2 mol/L avec une pipette.

· Du bleu de bromothymol avec une pipette.

· 1 agitateur magnétique et un barreau aimanté

· 1 baguette aimantée.

· 1 bécher 100 mL 



	Pré requis élève
	· Cours sur le pH et la sécurité chimique




TP : Traitement des déchets acides ou basiques

But : Neutraliser des déchets de solutions acides ou basiques par une solution appropriée avant leur rejet à l’égout.
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( Information


Tous les acides et toutes les bases purs ou

concentrés sont des produits dangereux. Ils portent tous le même

pictogramme, joint ci-contre.

Le rejet de ces produits dans un évier endommage les canalisations

et les joints. A terme, des fuites peuvent apparaître. Par ailleurs ils

nuisent au bon fonctionnement des stations d’épuration.

Pour l’élimination de ces produits, il faut les neutraliser en les amenant à pH = 7. Un acide sera neutralisé par une base (par exemple l’hydroxyde de sodium) et réciproquement une base est neutralisée par un acide (par exemple l’acide chlorhydrique).

La solution neutralisée pourra être rejetée à l’égout si elle ne comporte par ailleurs aucune espèce chimique dangereuse pour l’environnement.
1- Pictogramme de risque

Donner la signification du pictogramme de risque ci-dessus.

……………………………………………………………………………………………………………………

( Sécurité : Porter une blouse, des lunettes de protection et des gants.

2- Préparation du montage
( Dans un bécher :


- Verser environ 20 mL de la solution à neutraliser.

- Ajouter 3 gouttes de bleu de bromothymol (BBT).

- Introduire le barreau aimanté.

( - Poser le bécher sur l’agitateur magnétique.

    - Agiter doucement la solution.
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 APPELER LE PROFESSEUR. 

Faire contrôler le montage 


3- Caractère de la solution
Noter la couleur de la solution : ……………………………………………………………………………………

Indiquer le caractère de la solution à neutraliser en cochant la bonne case (utiliser le tableau des zones de virage des indicateurs colorés) :

	Acide   FORMCHECKBOX 

	Basique   FORMCHECKBOX 



Choisir la solution à utiliser pour neutraliser la solution testée :

	Acide chlorhydrique   FORMCHECKBOX 

	Solution d’hydroxyde de sodium   FORMCHECKBOX 




4- Neutralisation de la solution
Ajouter goutte à goutte la solution de neutralisation jusqu'au changement de couleur de la 

solution à traiter.
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 APPELER LE PROFESSEUR. 

Faire contrôler le virage de la couleur. 

4- Justification
Justifier l’utilisation du bleu de bromothymol pour la neutralisation d’une solution (utiliser le tableau des zones de virage des indicateurs colorés).

	Indicateurs colorés
	Zone de virage
	

	                          pH     0      1      2      3      4      5      6     7      8      9      10    11    12   13    14

	Hélianthine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bleu de bromothymol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phénolphtaléïne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5- REMISE EN ÉTAT DU POSTE DE TRAVAIL
-  Sortir le barreau aimanté de la solution à l’aide du barreau aimanté.

-  Jeter la solution neutralisée dans l’évier (elle ne comporte aucun composant dangereux pour l’environnement).

-  Ranger le matériel.

� EMBED PBrush  ���





NaOH


0,01 mol/L





Rouge





3        4,4





Jaune





Jaune





6           7,6





Bleu





Incolore





8,2         10





Rose
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